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Digimatic Micrometer QuantuMike IP65
 

Series 293

This is a micrometer with a 2mm spindle pitch, offering 400% faster 
movement than a standard micrometer.
The Digimatic Micrometer QuantuMike IP65 offers the following 
benefits:
• Faster measurement is achieved by using a coarser thread which 

feeds the spindle by 2mm per thimble rotation.
• It delivers approximately four times faster movement than a 

standard micrometer with 0.5mm spindle pitch.
• The device has outstanding accuracy, with only ±1μm instrumen-

tal error (75mm/3” or less measuring range models).
• The dual function offered by the ratchet on the thimble and the 

fast drive mechanism ensure easy single-handed or stand opera-
tion.

• Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level) 
enables this micrometer to be used in machining situations that 
include splashing coolant fluid.

Only for 0-25, 25-50 mm

293-140

Coloured ratchet caps

Metric

No.
Range
[mm]

Accuracy Data output
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
Mass
[g]

Price
[€]

293-140 0-25 ±1 μm 0 9 25 265 282.00

293-145 0-25 ±1 μm 0 9 25 265 199.00

293-141 25-50 ±1 μm 25 9.8 32 325 348.00

293-146 25-50 ±1 μm 25 9.8 32 325 274.00

293-142 50-75 ±1 μm 50 12.6 47 465 420.00

293-147 50-75 ±1 μm 50 12.6 47 465 328.00

293-143 75-100 ±2 μm 75 14 60 620 479.00

293-148 75-100 ±2 μm 75 14 60 620 372.00

L 37.548.5

ø
 1

9
.3

ø
 6

.3
5b

27a 3

2.8

23.1

1 rotation

Spindel travel

0,5 mm

2,0 mm

Standard

QuantuMike

Functions Series 293

ORIGIN (until 100 mm)
ZERO/ABS
Auto Power OFF
after 20 min. non use
Low voltage alarm
Function lock
HOLD

Specifications

Accuracy Refer to the list of specifications
(excluding quantizing error)

Digital step 0,001 mm

Measuring 
force

7-12 N

Flatness 0,3 μm

Parallelism 1 μm for models up to 50 mm
2 μm for models up to 100 mm

Measuring 
surfaces

carbide-tipped, micro-lap finish

Measuring 
spindle

With spindle lock, ø6,35mm, 2 mm 
spindle pitch

Battery life approx. 1.2 year

Delivered Including box, key, 1 battery, 
setting standard (from 25 mm 
upward), certificate of inspection 
(0-50 mm range)

Optional accessories

No. Description Price €

05CZA662 Digimatic cable with data 
switch (1 m)

71.00

05CZA663 Digimatic cable with data 
switch (2 m)

80.00

02AZD790B Connecting cable U-Wave 
with data switch

92.00

06ADV380B USB Input Tool Direct cable 
with data switch (2 m)

110.00

04GAA900 Red ratchet cap 3.50

04GAA901 Yellow ratchet cap 3.50

04GAA902 Green ratchet cap 3.50

04GAA903 Blue ratchet cap 3.50

04AAB208 Grey ratchet cap 3.50

Consumable spares

No. Description Price €

938882 Battery SR44 5.00

04GAA899 Black ratchet cap 3.50

1 2

1 : Ratchet on thimble

2 : Ratchet on speeder

34 The prices listed are suggested retail prices (valid until 31st May 2014). All products to be sold to commercial customers. Therefore VAT is 
not included. Product illustrations are without obligation. Product descriptions respectively capability characteristics are only binding when 
explicitly agreed upon.     



 

Metric Dial Indicator - Series 2

 Series 2

 

Functions
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Balanced dial

Continuous dial

Reverse reading

Shockproof

IP64

Jewelled bearings

Coaxial revolution 
counter

Consumable spares

No. Description

901312 Standard contact point

902119 Standard contact point

125317 Rubber boot (NBR Rubber)

902119 and 125317 : for 2046S-60 (IP model)

For accessories and contact points, see end of dial indicators section

2046S-60

2310S-10

Series 2

Standard type 

• Bezel Ø 57 mm, 10 mm Range
• Graduation 0.01 mm

2046S(B)-60

2046S
2902S

2047S

Metric

No.
No. Lug

back plate
Range

Range
per rev.

Graduation
Measuring

force
min/ max

Scale
Mass g

lug/plain

2046SB 2046S 10 mm 1 mm 0,01 mm 0.4 - 1.4N 0-100 (100-0) 144/135

2046SB-09 2046S-09 10 mm 1 mm 0,01 mm 0.4 - 1.4 N 0-100 (100-0) 146/137

2046SB-60 2046S 10 mm 1 mm 0,01 mm 0.4 - 2.5 N 0-100 (100-0) 146/137

2310SB-10 2310S-10 10 mm 1 mm 0,01 mm 0.4 - 1.4 N 0-100 (100-0) 146/137

2902SB 2902S 10 mm 1 mm 0,01 mm 0.4 - 1.4 N 100-0 144/135

2047SB 2047S 10 mm 1 mm 0,01 mm 0.4 - 1.4 N 0-50-0 144/135

No. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm

2046SB 48.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6

2046SB-09 48.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6

2046SB-60 48.8 70 57 17.7 20 12.3 29.2 52 7.6

2310SB-10 48.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6

2902SB 48.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6

2047SB 48.8 65.2 57 17.7 20 16.9 19.8 52 7.6

No. DIN 878 (1983) DIN EN ISO 463 / DIN 878 (2006)

ƒe ƒges ƒu

Errors of indication over a 
range of
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μm μm μm μm μm μm μm μm μm

2046SB 12.0 15.0 3.0 5.0 9.0 10.0 13.0 3.0 3.0

2046SB-09 15.0 17.0 3.0 5.0 9.0 10.0 15.0 3.0 3.0

2046SB-60 12.0 15.0 3.0 5.0 9.0 10.0 13.0 3.0 3.0

2310SB-10 15.0 17.0 3.0 5.0 9.0 10.0 15.0 3.0 3.0

2902SB 12.0 15.0 3.0 5.0 9.0 10.0 13.0 3.0 3.0

2047SB 12.0 15.0 3.0 5.0 9.0 10.0 13.0 3.0 3.0

The prices listed are suggested retail prices (valid until 31st May 2013). Inch products and combined inch/metric products are generally 
intended for sale to the United Kingdom only. All products to be sold to commercial customers. Therefore VAT is not included. Product 
illustrations are without obligation. Product descriptions respectively capability characteristics are only binding when explicitly agreed 
upon.     * Please contact Mitutoyo for more information on delivery times.
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Lief.-Org.-Nr.Bezeichnung Artikel-Nr. Nettopreis Lief.-Org.-Nr.Bezeichnung Artikel-Nr. Nettopreis 

Haustechnik

Sicherheits-Abluftsteuerung AS-4100

Technische Eigenschaften entsprechen den DVGW
 Anforderungen: Zweikreis-Symetrieüberwachung 
(Fehlerfall-Sicherung) mechanische Umstecksiche-
rung mit Hauptschalterfunktion, Mehrfachsensor-
Technik garantiert ausreichenden Fensteröffnungs-
winkel und Frischluftzufuhr, Leitungsüberwachung 

auf Kabelunterbrechung/ Kurzschluss, Zwischensteckschaltgerät 
mit integrierter Kindersicherung, optische und akustische Fehler-
meldung, Testtaster, Schaltleistung 1300W, inkl. 1x Schaltgerät 
mit Schutzkappe, 10m Sensorleitung, Verteilerdose, 2x2,5m Kabel 
mit Magnetkontakten, Montagematerial und Montageanleitung mit 
Berechnungsformel

Funk-Abluftsteuerung AS-5020

Kabellose Installation, Mini-Sendeeinheit in weiß,
Funk-Reichweite bis 50m (Freifeld), LED-Status-
anzeige, Zwischensteckgerät mit Kindersicherung, 
mechanische Umstecksicherung mit Hauptschalt-
funktion, Wahlschalter (Open/Close) schaltet ange-
schlossene Geräte wahlweise bei geöffnetem 

Fenster (für Abluftgeräte) oder geschlossenem Fenster (Klima- oder 
Heizgeräte) Ein oder Aus, Testtaster, Schaltleistung 2300W, Maße 
Sender (Fenster) BxHxT: 60x30x15mm, inkl. Montagematerial, 
Batterie, Betriebsanleitung mit Berechnungsformel und zusätzlich 
Sendergehäuse in braun

AS5100 260154 203,27 Stkweiß

AS6020 260153 119,33 Stkweiß

AS4100 260150 119,33 Stkweiß

AS5020 260152 119,33 Stkweiß

Funk-Sicherheits-Abluftsteuerung AS-5100

Technische Eigenschaften entsprechen den DVGW 
Anforderungen: Zweikreis-Symetrieüberwachung 
(Fehlerfall-Sicherung), Funk-Empfangskontrolle, 
Funk-Reichweite bis 50m (Freifeld), Sendeeinheit 
mit Doppelsensor-Technik garantiert ausreichenden 
Fensteröffnungswinkel und Frischluftzufuhr, Leitungs-

überwachung auf Kabelunterbrechung und Kurzschluss, Batterie-
kontrolle, LED-Statusanzeige, Zwischensteckschaltgerät mit inte-
grierter Kindersicherung, mechanische Umstecksicherung mit Haupt-
schalterfunktion, optische und akustische Fehlermeldung, Testtaster, 
Schaltleistung 2300W, inkl. 2x2,5m Kabel mit Magnetkontakten, 
Montagematerial und Montageanleitung mit Berechnungsformel

Funk-Einbau-Abluftsteuerung AS-6020

Einbaugerät für Dunstabzugshaube oder in Unterputz-
dose, Mini-Sendeeinheit in weiß, Funk-Reichweite
bis 50m (Freifeld), LED-Statusanzeige, Wahlschalter
(Open/Close) schaltet angeschlossene Geräte
wahlweise bei geöffnetem Fenster (für Abluftgeräte)
oder geschlossenem Fenster (Klima- oder Heiz-

geräte) Ein oder Aus, Schaltleistung 1000W, Maße Sender (Fenster) 
BxHxT: 60x30x15mm, inkl. Montagematerial, Montageanleitung und 
Berechnungsformel, Batterie und zusätzlich Sendergehäuse in braun

Abluftsteuerung

PROTECTOR

Regulierung der Frischluftzufuhr bei Verwendung offener Feuerstellen
(Kamin, Ofen etc.) und eines Abluftsystems (Abzughaube,Wäsche-
trockner etc.). Hier kann ein Unterdruck entstehen, der Kohlenmonoxid 
aus der Feuerstelle in den Whonraum strömen läßt. Deshalb ist aus-
reichende Frischluftzufuhr erforderlich. Die Protector Abluftsteuerungen 
arbeiten mit Fensterkontaktschaltern, die erst bei ausreichender 
Frischluftzufuhr den Strom für das Abluftsystem freigeben.

Abluftsteuerung / Heizbänder / Heizleitungen

Heizteppich

AEG Haustechnik

Die  Heizteppiche sind speziell für den robusten 
Einsatz entwickelt worden. Eigenschaften: 
wasserfest, schmutzabweisend und komfortabel. 
Sie sind besonders geeignet am Arbeitsplatz, in 
der Werkstatt, in der Garage, in der Gärtnerei 
(Theke) oder für das Schaustellergewerbe. 

Erwärmt energiesparend mit wohliger und gesunder 
Strahlungswärme alle fußkalten Zonen im Wohnbereich.

Typ TBF

Mittelgraue Teppichware mit gekettelter Umrandung gefertigt. 
Anschlusskabel mit Euro-Stecker und Schiebeschalter, 
Schutzklasse II, 230V 50Hz

K64295TBF65 87,54 Stk65 Watt, 500x700mm
K64296TBF95 112,91 Stk95 Watt, 600x900mm

Typ TBG

Robuste Heizmatte in mittelgrauem Noppen-PVC, Anschlusskabel 
mit Euro-Stecker, Schutzklasse II, 230V 50Hz

450001TBG75 189,04 Stk75 Watt, 550x550mm
450002TBG105 239,78 Stk105 Watt, 550x750mm

Sichere und schnelle Wärme... 
      ...nie mehr 
      kalte Füße

Heizmatten von



PN 16 - DN 80...200
KAT-A 5210-SM

Produktmerkmale und Vorzüge

• Formstück nach EN 545
• Mit einerseits Muffenanschluss und andererseits Spitzendanschluss
• Zur Verlängerung von Hydranten und Be- und Entlüftungsgarnituren
• Als Übergangsstück zu PE-HD-Rohren mit entsprechenden Durchmessern
(DN 100 / da 125 und DN 150 / da 180)

• Zur Verbindung mit VAG BAIO®plus Systemteilen
• Muffe ausgebildet als Doppelfunktionsmuffe für Innen- und Außenverriegelung
in Anlehnung an DIN 28603

• Spitzende mit Verriegelungsnocken für Innenverriegelung
• Korrosionssicher durch schraubenlose Verbindung
• Zugsicher durch form- und kraftschlüssige Verbindung
• Kurze Montagezeiten durch einfache Montage beziehungsweise Demontage
• Spannungsfreie Verlegung durch bis zu +/- 3 ° Abwinkelbarkeit
• Variabler Einsatz für duktile Gussrohre und Kunststoffrohre durch einfachen
Wechsel der DichtringePrüfungen und Zulassungen

Werkstoffe• DVGW geprüft und registriert
• Formstück: Duktiles Gusseisen EN-JS 1030 (GGG-40)Zubehör
Korrosionsschutz

SeiteBenennung
• Innen und außen Epoxid-Beschichtung nach GSK-Richtliniens. Seite 62TYTON-Dichtung für Wasser, für

VAG BAIO®plus System Varianten
s. Seite 63GKS-Dichtung, für VAG

BAIO®plus System • Standardvariante wie beschrieben
s. Seite 206VAG Armaturenfett • Mit TYTON-Dichtring (für duktile Guss-Rohre)

• Mit GKS-Dichtring (für PVC und PE-HD Rohre)
Hinweis

Einsatzbereich
Bei Verwendung als Verlängerungsstück
für Unterflurhydranten und Be- und • Erdeinbau

• SchachteinbauEntlüftungsgarnituren ist die Schmutz-
und Verdrehsicherung enthalten.

Für fachgerechten Einbau und sichere
Bedienung ist folgende Einbau- und
Bedienungsanleitung maßgebend:
KAT-B 5210

ohne Schmutz- &
Verdrehsicherungmit Schmutz- & Verdrehsicherungda MuffeLe

mm
PNDN

PreisBestell-Nr.PreisBestell-Nr.

——91,-2-29-00179-700—1461680

——96,-2-29-00178-700—1961680

——106,-2-29-00177-700—2961680

105,-2-29-01160-0001)——12518616100

105,-2-29-00181-000———36116100

129,-2-29-00182-000———36916125

131,-2-29-00185-0001)——18018916150

161,-2-29-00184-000———36916150

223,-2-29-01090-000———39316200

Preise ohne Dichtungen
1) mit eingelegtem GKS-Dichtring

55VAG Preisliste 2012 gültig ab Jan. 2012

VAG BAIO®SM-Stück
Formstücke

Wasser
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– kundenspezifische Ausführungen und Modifikationen auf Anfrage

3

2

1

0 0 21 3 4 5 6
v [m/s]

4

1

0 0 21 3 4 5 6
v [m/s]

2

3

ICK PEN 38Rth [K/W]

ICK PEN 45Rth [K/W]

A

B

D

C
Maße [mm]für ProzessorRth [K/W]Art. Nr.

DCBA
5,03849,549,5AMD® K6-III/ IDT W2A/ MMX/ IDT C6/

Intel® Pentium®/ AMD® K6-2
4,0ICK PEN 38 F

5,03849,549,5AMD® K6-III/ IDT W2A/ MMX/ IDT C6/
Intel® Pentium®/ AMD® K6-2

4,0ICK PEN 38 W

3,54550,050,0AMD® K6-III/ IDT W2A/ MMX/ IDT C6/
Intel® Pentium®/ AMD® K6-2

3,5ICK PEN 45 W

D

C

A

B

0
0 21 3 4 5 6

v [m/s]

Rth [K/W]

3

2

1

Maße [mm]für ProzessorRth [K/W]Art. Nr.
DCBA
4,54067,565Intel® Pentium® PRO2,7ICK PRO 40 W

F = mit doppelseitig klebender Wärmeleitfolie;W = für Wärmeleitkleber (bitte gesondert bestellen)WLK ... ➔ E 21

0 1 2 3 4 5 6
v [m/s]

4

3

2

1

0

Rth [K/W]

25
4,

5 70

14 63

für ProzessorRth [K/W]Art. Nr.
Intel® Pentium® III FC PGA (Mendocino, Copper-

mine)
3,5ICK PEN 3 FC

Befestigungsart: K = mit Befestigungsklammer (incl. einseitig anhaftender Wärmeleitfolie)

B 49
B 48Kühlkörper fürQ7 "Embedded-Boards"B 52Lüfterkühler für Intel Pentium III Xeon
B 17 – 20Kühlkörper für BGAB 50Lüfterkühler, universell
B 11 – 16Kühlkörper für PGAC 10 – 17Aufsteckkühlkörper
A 2 – 7Technische ErläuterungenE 2 – 22Wärmeleitmaterial

Kühlkörper für Prozessoren
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Speicher Fournisseure

MSF 3

Mit mechanischem Auslaufabsteller, Rundrohrhalter, SLOW COM 1

Rundrohrhalter
72

Geräte
54

Geräte
48

Geräte
24

Geräte
Einzelpreis  BeschreibungArt. Nr.

72544824274,76  MSF 3 57V DC mit Rundrohrhalter und 
Anpressplatte, Einlaufbremse mit Röhr-
chenhalter D10 und Knotenfänger 6-
fach 0,4-1,2 mm, Auslaufabsteller me-
chanisch

08-020-000304

111.210,00  Netzgerät 3x200-480V AC 1386VA 57V 
DC für 48 Geräte mit eingebauter Steru-
erelektronik (SlowCom1) und Laufsignal-
verzögerung

021-000-225-11

111.270,00  Netzgerät 3x200-480V AC 1.980VA 57V 
DC für 72 Geräte mit eingebauter Steu-
erelektronik (SlowCom1) und Laufsignal-
verzögerung

021-000-230-11

11185,50  Kontaktband, 4-adrig, verpackt, 15 Meter020-720-004-12
1142,50  Kontaktband, 4-adrig, verpackt, 25 Meter020-720-004-16
44440,47  Stiftkabelschuh000-721-013
11117,82  Abschlusswiderstand 120 OHM006-100-157

21.204,92  16.202,24  14.493,68  7.899,44  Gesamtpreis

Ohne Auslaufabsteller, Rundrohrhalter, SLOW COM 1

Rundrohrhalter
72

Geräte
54

Geräte
48

Geräte
24

Geräte
Einzelpreis  BeschreibungArt. Nr.

72544824260,76  MSF 3 57V DC mit Rundrohrhalter und 
Anpressplatte, Einlaufbremse mit Röhr-
chenhalter D10 und Knotenfänger 6-
fach 0,4-1,2 mm

08-020-000315

111.210,00  Netzgerät 3x200-480V AC 1386VA 57V 
DC für 48 Geräte mit eingebauter Steru-
erelektronik (SlowCom1) und Laufsignal-
verzögerung

021-000-225-11

111.270,00  Netzgerät 3x200-480V AC 1.980VA 57V 
DC für 72 Geräte mit eingebauter Steu-
erelektronik (SlowCom1) und Laufsignal-
verzögerung

021-000-230-11

11185,50  Kontaktband, 4-adrig, verpackt, 15 Me-
ter

020-720-004-12

1142,50  Kontaktband, 4-adrig, verpackt, 25 Me-
ter

020-720-004-16

44440,47  Stiftkabelschuh000-721-013
44417,82  Abschlusswiderstand 120 OHM006-100-157

20.220,38  15.469,70  13.845,14  7.563,44  Gesamtpreis

24MEMMINGER-IRO GMBH - Jakob-Mutz-Straße 7 - 72280 Dornstetten-Germany

Rundstrick



TECEloop Baukasten
Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von 12 (Glas-) Blendenfar-
ben und einer Schieferplatte sowie acht verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Durch 
die Abstimmung der Blendenfarben auf die Farben der Hersteller wie z. B. Alape, EMCO oder Burgbad kann das Badezimmer harmo-
nisch gestaltet werden.
In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten 
geeignet für den flächenbündigen Einbau.
Baukasten besteht aus:
� Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungplatte
� Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte 
Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungswürfel

+ =

TECEloop Betätigungseinheit für WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Be-
tätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus 
dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | WG 20.0904.0050

Bezeichnung Farbe Ausstellungsmuster Best.-Nr. LE 1 LE 2 €/St.
TECEloop Tasten weiß 9240663 1 St. 10 St. 48,60

TECEloop Tasten weiß antibac — 9240664 1 St. 10 St. 59,30
TECEloop Tasten Chrom matt 9240665 1 St. 10 St. 66,30

TECEloop Tasten Chrom glänzend 9240666 1 St. 10 St. 66,30

TECEloop Tasten schwarz — 9240667 1 St. 10 St. 66,30
TECEloop Tasten gold — 9240668 1 St. 10 St. 170,90
TECEloop Tasten Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint) 9240669 1 St. 10 St. 81,50

TECEloop Tasten pergamon — 9240684 1 St. 10 St. 59,30

TECEloop Blende für WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder 
von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem 
TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.

RG 3 | WG 20.0904.0050

Bezeichnung Farbe Ausstellungsmuster passend zu Best.-Nr. LE 1 LE 2 €/St.
TECEloop Glas mintgrün — 9240670 1 St. 10 St. 165,10
TECEloop Glas weiß — Emco 9240671 1 St. 10 St. 165,10
TECEloop Glas asis grün Emco 9240672 1 St. 10 St. 202,10

TECEloop Glas orange — 9240673 1 St. 10 St. 202,10
TECEloop Glas schwarz — Alape u. Emco 9240674 1 St. 10 St. 165,10
TECEloop Steinplatte Schiefer 9240675* 1 St. 10 St. 250,70

TECEloop Glas silbergrau Alape 9240676 1 St. 10 St. 202,10

TECEloop Glas blaugrau — 9240677 1 St. 10 St. 202,10
TECEloop Glas kaffeebraun 9240678 1 St. 10 St. 202,10

TECEloop Glas rubinrot Alape 9240679 1 St. 10 St. 202,10

TECEloop Glas elfenbein — Alape 9240680 1 St. 10 St. 202,10
TECEloop Spiegel — 9240683 1 St. 10 St. 202,10
TECEloop Glas grasgrün Burgbad 9240685 1 St. 10 St. 202,10

TECE-Betätigungen – TECEloop Baukasten

* Naturprodukt, kann von ausgestellter Oberfläche abweichen. 11
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Auxiliary Lighting

Xenon High Performance Driving Lamps
FF 1000 Series

008273041 FF 1000 Xenon Single Driving Lamp HID/FF

Includes: (1) Wiring Harness - High Performance Xenon
(1) FF 1000 Xenon (HID) Single Driving Lamp
(1) HID DS2
(1) Stone Shield (Single)
(1) Ballast Unit, 12V

Stone Shield

Mounting:
Upright

Pencil Beam 35WDriving Beam 35W

H12273041 FF 1000 Xenon Single Pencil Beam Lamp HID/FF

Includes: (1) Wiring Harness - High Performance Xenon
(1) FF 1000 Xenon (HID) Single Pencil Beam Lamp
(1) HID DS2
(1) Stone Shield (Single)
(1) Ballast Unit, 12V

Spare parts and accessories
H83075001 78400 HID DS2
154186001 79171 Stone Shield (Single)
154875011 79185 Lens/Reflector Insert Driving Unit
154888011 79187 Lens/Reflector Insert Pencil Beam Unit
149147001 87203 Wiring Harness - High Performance Xenon
H55760001 87700 Ballast Unit, 12V

HID
FF

High Intensity Discharge
Free-Form Reflector
See Page ?? for description
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Spirit Travel

204 3730 East West: 68 x 44 x 28 cm; Volumen:111
L.,Gewicht: 1,5 kg,

204 3582 Wet Pack 3: 28 x 21 x 13 cm; lieferbar auch
in der Farbe 303 / VPE: 3

204 3732 Wet Pack: 28 x 20 x 12 cm; lieferbar auch
in der Farbe 303 / VPE: 3

204 3731 North South: 40 x 40 x 23 cm; Volumen: 50
L., Gewicht: 1,2 kg,

204 3734 Giant: 70 x 38 x 33 cm; Volumen: 85 L.,
Gewicht: 3,9 kg, lieferbar in den Farben 303,

204 3733 Cover 2: 59 x 103 cm; lieferbar in der Farbe
001

Unlimited Accessories GmbH & Co. KG, Bettinastr. 35, D-63067 Offenbach2

Summer 2015 - TRAVEL BAGS & EQUIPMENT



INCONY AG
Technologiepark 34 . D-33100 Paderborn
Tel. +49(0) 5251877 390
vertrieb@incony.de . www.incony.de Ausgewählte INCONY-Kunden


